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Ausstattungssatz fur Mannschaftstransportwagen (MTW

)

BBK-II1.6; November 2011

Grp.-/

Pos.-Nr Ausstattungsgegenstand Anzahl Spezifikation Betnerku ngen
1 Kfz-Ausstattung
101 Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen 1
' Fahrzeug (Mercedes-Benz), Satz, in Tasche
102 Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Ausbau 1
' (BINZ), Satz, im Ringordner
1.03 Ersatzrad, in Halterung 1 vollwertiges Rad, M+S Bereifung
Ersatzgluhlampen und -sicherungen, Satz, im
1.04 2
Aufbewahrungskasten
Bordwerkzeug, Satz, (mit Radmutternschlissel)
1.05 1
und Wagenheber
1.06 Unterlegkeil 1
1.07 Unterlegplatte fir Wagenheber 1
2 Bordausstattung
2.01 Kfz-Verbandtasche 2 DIN 13 164
2.02 Warndreieck nach StVZO im Behalter 2
Warnleuchte nach StVZO fir gelbes Blink- und
2.03 . ) 1
weiBes Dauerlicht
2.04 Warnweste, orange, Einheitsgro3e 2 EN 471 BW-Mischgewebe, in Folienbeutel
2.05 Schutz-/Arbeitshandschuhe (Paar) 2 DIN 4841 Gr. 10, Schweinespaltleder
2.06 Feuerldscher PG 6 H, in Fz-Halterung 1
2.07 Kfz Werkstattleuchte 1
2.08 Arbeitsscheinwerfer, 12 Volt, Magnetfuy 1
2.09 ReifendruckmeRgerét 1 DIN 74 720 M Messperelch 0 bis 6 bar, fir handelsiibliche Ventile, nicht
batteriebetrieben
2.10 Kraftstoffkanister, 5 Liter, mit Ausguf3stutzen 2 DIN 7274-1 Kl{nst_stoff, G?VS—ZuIassung, Kennzeichnung "brennbare
Flussigkeiten
211 Gleitschutzketten, Satz (2 Stuick), in Tasche 1 RUD-matic Classic V
2.12 Spaten 1
2.13 Klauenbeil 1
2.14 Feuerwehraxt 1
2.15 Anhaltestab 1
2.16 Starthilfekabel (Paar, in Tasche) 1
2.17 Abschleppstange 1
2.18 Fensterleder 1
2.19 Plastikbeutel 20
2.20 Olbindetiicher 25
221 Taschenlampe 1
292 Flaggensatz, bestehend aus Flaggentasche und je 1 Vers.Nr. 8345-12-120-3976, Holzstab, 20 mm Durchmesser, 80

einer Flagge in griin, gelb, rot und blau

cm lang, Tuch 40 x 40 cm
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g;z:’m Ausstattungsgegenstand Anzahl Spezifikation Betnerku ngen
2.23 Mehrzweckstapelbehélter mit Deckel 2
2.24 Zurrgurt mit Ratsche 4
2.25 Tisch 1
2.26 Magnettafel mit Magneten 1
3 Kommunikationsausstattung
Sprechfunkgeréatesatz FuG 8b-1, Fahrzeugeinbau,
3.01
bestehend aus
3.01.01 S/E Gerat 1 Motorola FuG 8b-1
3.01.02 Bedienteil 1 Motorola Bediengerat BG 228 C
3.01.03 Kfz-Steckhalterung 1
3.01.04 Handapparat mit Auflage 1 Ackermann, Funk 750
3.01.05 Dachantenne 1




Beladeplan fir Mannschaftstransportwagen (MTW)

Serfenwondschrank ——__

Tisghplotte — o 600 Trennward 300mm
© ®
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Unterbringung Anzahl [Ausstattungsgegenstand

1 Fahrerhaus, Fahrertiire unten 1 Warndreieck nach StVZO im Behalter

1 Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen

Fahrzeug und Ausbau (Mercedes-Benz, Binz), in Ringordner
2 Fahrerhaus, Beifahrertiire unten 1 Kfz-Verbandtasche
3 Heckschrank 2 Ersatzglihlampen und -sicherungen, Satz, im
Aufbewahrungskasten

1 Unterlegkeil

1 Unterlegplatte fir Wagenheber

1 Kfz-Verbandtasche

1 Warndreieck nach StVZO im Behalter

1 Warnleuchte nach StVZO fir gelbes Blink- und weil3es Dauerlicht

2 Warnweste, orange, Einheitsgrée

2 Schutz-/Arbeitshandschuhe (Paar)

1 Kfz Werkstattleuchte

1 Arbeitsscheinwerfer, 12 Volt, Magnetful3

1 ReifendruckmeRgerat

2 Kraftstoffkanister, 5 Liter, mit AusguRstutzen

1 Anhaltestab
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Unterbringung Anzahl [Ausstattungsgegenstand

1 Starthilfekabel (Paar, in Tasche)

1 Fensterleder

20 Plastikbeutel

25  |Olbindetiicher

1 Taschenlampe

2 Zurrgurt mit Ratsche

20 Magnete fir Magnettafel

1 Gleitschutzketten, Satz (2 Stiick), in Tasche

Flaggensatz, bestehend aus Flaggentasche und

! je einer Flagge in griin, gelb, rot und blau
4 Geratetrager 1 Feuerléscher PG 6 H, in Fz-Halterung
1 Spaten

1 Klauenbeil

1 Feuerwehraxt

1 Abschleppstange

5 Seitenwand Heckschrank 1 Magnettafel
6 Trenngitter 1 Tisch, demontabel
7 Unterboden, Heck 1 Ersatzrad, in Halterung

Bordwerkzeug, Satz, (mit Radmutternschliissel) und

8 Fahrerhaus, FuBraum Beifahrer 1 Wagenheber
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BBK 111.6

Typenblatt
Mannschaftstransportwagen

MTW

Stiickzahl: 44

Bezeichnung des Fahrzeuges:

So. Kfz. Zivilschutz

Fahrzeugtyp:

906 KA 35 (Sprinter 316 CDI)

Hersteller: Daimler AG (MERCEDES-BENZ)

GroRenklasse:

M1

BA-Nr.: 7070/11

Forderung an den Kraftfahrer: C1

Mit Anhéanger > 750 kg: C1 + E

Fahrgestell Fahrerhaus / Sitzplatze Kurzhauber (Keilhauber) / 3 Sitzplitze
Art des Antriebes Hinterachsantrieb
Zahl der Achsen / Achsformel 2/1x2
Ausgleichsgetriebesperre nein, jedoch elektonische Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
Motor Typ / Art OM 651 DE 22 LAEURO 5 (316 CDI) / Diesel / Turbola der, Ladeluftkiihlung
Leistung 120 (163) kW ( PS) bei 3800 U/min.
Hubraum 2143 cm®
Zylinderzahl 4, in Reihe, je 4 Ventile Einspritz-/Zlindfolge: elektron. gesteuerte Direkteinspritzung, Common Rai |
Bremsanlage Art der Betriebsbremse Hydr. Zweikreis, Unterdruckverstarker, 4 Scheibenbr ~ emsen; elektron. Systeme: ABS, ASR, ESP, BAS, EBV
Art der Feststellbremse Handbremse, mechanisch, auf die Hinterrader wirkend
Art der Hilfsbremse Uber die Feststellbremse
Rader Anzahl der Réader / Reserve- 4/1 Stiick Elektroanlage Bordnetzspannung 12V
Bereifung 225/75R 16 C 116 R M+S Batterie(n) Fahrzeug 95 Ah + Zusatz 100 Ah
Reifendruck 1. 3,3 bar 2.:. 5,2 bar Lichtmaschine 14V /180 A
Fahrleistungen Geschwindigkeit, max. 120 km/h zul. Gesamtgewicht: 3880
Geschwindigkeit, zul. 80 km/h Leergewicht: 2635
Verbrauch / Fahrbereich ca. 10 1/100km /' >600km Nutzlast: 1245
Wendekreisdurchmesser ca. 136 m Gewichte und  |Achslast, zul.: 1.:1800 2.:2430
Lasten [kg]
Anhéngelast: ungebremst: 750
auflaufgebremst: 2000
Steigfahigkeit mindest. 25 % m. durchg. Bremsanl.: -
Watfahigkeit max. 300 mm Stitzlast: 100
/Abmessungen MafRe iiber alles L: 5910 mm B: 2425 mm H: 2520 mm Anhangekupplung: -
Bodenfreiheit 194 mm
Spurweite 1. 1710 mm 2. 1716 mm Anghangerdosen: Spannung / Typ -
Radstand 3665 mm Kuppelbarkeit:
Bdschungswinkel vorn: 22° hinten: 14°
Hoéhe der Ladeflache - Bremsanschliisse: -
Hohe der Anhéngerkupplung -
Aufbau Art/ Sitzplatze Kastenaufbau , Schiebetiire rechts, zwei Heckttiren / 6 Sitzplatze
Verwendungszweck Transport von bis zu 9 Personen
AuRenabmessungen Koffer L - B: - H: -
AuRenabmessungen Pritsche L - B: - H: -
Lichte InnenmaBe Pritsche L - B: - H: -
Ausbau / Aufbauhersteller Fa. BINZ, lImenau
Fullmengen Angaben in Liter Motor: (ohne Filter) Motor: (mit Filter) 10,5
Kraftstoffbehalter: 75 Einspritzpumpe: - Defrosterpumpe: - Hinterachsantrieb: 18
Kuhlanlage: 9,5 Kupplung: - Schaltgetriebe: 2,0 Vorderachsantrieb: -
Bremsanlage: 1,2 Lenkgetriebe: - Nebenantrieb: - Radvorgelege: -
Fahrerhaushydraulik: - Lenkhilfe: 1,0 Verteilergetriebe: -
Heizung Heizungsart, fahrzeuggebunden: Warmwasserheizung (Fahrerhaus) Zusatzheizung: Warmwasserzusatzheizung
Art/ Typ: Eberspéacher
Heizleistung: 5 kW
Verbrauch / Brennstoff:

November 2011

Fristen / Ausstattung:

- siehe Rickseite -




Fristen

Hauptuntersuchung (HU): 12 Monate
Sicherheitsprufung (SP): Monate

Ausstattung

Sondersignalanlage RTK 7

2 Zusatz-Fahrtrichtungsanzeiger, hinten, hochgesetzt

Sprechfunkgeréat FuG 8b-1

Einrichtung fir Sprachdurchsagen

Handapparat mit Auflage

Zusatzbatterie mit Trennrelais; Batterietrennschalter fir beide Batterien
Arbeitstisch, demontabel

Magnetwand, demontabel

Vorristung Radio; Vorrustung Digitalfunk
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